
     ✘ = c.T = c
f

c célérité (m.s-1) , f fréquence (hz ou s-1) , T période (s)
 λ longueur d’onde (m).

      

                       L = 10 log I
I0

I = I0.10
L
10

L est le niveau sonore en décibel (dB)
I0  est l’intensité sonore de référence correspondant à
la limite d’audibilité à 1000Hz: I0=10-12 W.m-2          

Pour une source ponctuelle émettant  avec la même
intensité dans toutes les directions:

I(d) = W
4✜d2

I(d) intensité sonore à distance d de la source en
W.m-2, d distance en m, W puissance sonore de la
source en W

Niveau de puissance d’une source  en dB : 
  avec W0=10-12 WLW = 10 log W

W0

Bande d’octave : 
limites f1 et f2=2f1, 
fréquence médiane f  telle que  

 f = f 1f 2 = f1 2 =
f2

2

 
Niveau sonore global : 

   en dBL = 10 log(✟10
Lf
10 )

Courbes d’isosonie (Fletcher et Munson) : Les points
d’une même courbe ont tous le même niveau
d’isosonie égal au niveau sonore du point de la courbe
d’abscisse 1000Hz. 

La courbe des 0dB correspond à  la limite d’audibilité.

Niveau sonore pondéré (A)  :  L(A)=L + A    en dB(A)

Niveau sonore global pondéré : 

  en dB (A)L(A) = 10 log(✟10
Lf(A)

10 )
 

 T = 0,16V
A

T temps de réverbération en s, V volume de la salle en
m3 , A aire absorbante équivalente en m2. 

  A = ✟
i
✍iSi

Si sont les surfaces réverbérantes en m2  et les αi (“α
Sabine”) les coefficients d’absorption des matériaux
constituant ces surfaces 

LP niveau de fond sonore dans une pièce fermée où se
trouve une source de bruit :

LP = LW + 6 − 10 log(A) = LW + 14+ 10 log( T
V )

LW niveau de puissance de la source,  A valeur en m2

de l’aire absorbante équivalente, T temps de
réverbération (s), V volume de la pièce (m3)

Taux de transmission d’une paroi  ✦ = I t

I i

Taux d’affaiblissement  TA=
1✦ = Ii

It

Ii intensité sonore incidente, It intensité sonore
transmise

Indice d’affaiblissement acoustique d’une paroi  

R = L i − L t = 10 log(TA) = −10 log(✦)

τ= (ΣSi.τi)  
1
S

taux de transmission global d’une paroi de surface
totale S, composée de différentes zones. 
Les Si sont les surfaces des zones en m2, les τi

leurs taux de transmission. .

TS EEC    Acoustique  - essentiel


